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※ カスタム製品の仕様につきましては、緑測器までご相談下さい。

ロータリー位置センサ
分解能14ビット（16384 CPR）
360度の回転位置検出
絶対位置検出
再現性±1 LSB
作動温度-45〜+85°C
容易な取り付け

1406-OEM-Product-Guide.pdf

タンデムロータリー位置センサ
分解能14ビット
単⼀電源と単⼀のデジタルデータストリーム出⼒の1対の14ビットアブソエンコーダ
再現性±1 LSB
埃、結露、異物による影響なし
取り付けが簡単

Tandem-Rotary-Transducer-4007-OEM-Product-Guide.pdf

プログラマブルロータリー位置センサ
アナログ出⼒、デジタル出⼒対応、PCプログラム機能搭載
4〜20mA + 3つのデジタル（スイッチ型）出⼒
スイッチポイント、計算曲線、メーカーデータなどの豊富なPCプログラミング機能
過酷な環境での使用のためにカプセル化が可能
軽量、低慣性の可動⼦
精密な組⽴は不要
電⼦部品と移動ターゲットの間に不透膜を配置することが可能
電源 8〜28VDC

●概要
IncOder／OEMは、標準IncOderの基板タイプで以下の特徴があります。

　● 100％カスタム対応品です。IncOderの基本特性を維持し、お客様の仕様に合わせたIncOder（基板タイプ）を提供します。
　● 標準IncOderからプリント基板を取り出した超薄型、軽量のIncOderです。
　● 基板タイプに加えて、お客様の仕様に合わせた性能、機能のみを提供することで、コストダウンを可能とします。

●カスタム製品例

超精密電磁誘導式エンコーダ

IncOder/OEM
Inductive Angle Encoders

薄型（基板タイプ）IncOderについて

標準インコーダについて▶ お問合せはこちら
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https://www.midori.co.jp/products/encoder/angle_sensor/electromagnetic_induction/incoder
https://www.midori.co.jp/contact
http://www.zettlex.com/wp-content/uploads/1406-PRODUCT-GUIDE_REV_1.5.pdf
http://www.zettlex.com/wp-content/uploads/Tandem-Rotary-Transducer-4007-OEM-Product-Guide.pdf
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　● 標準のIncOderからプリント回路基板と電気回路を取り出した超薄型、軽量のインコーダです。
　● インコーダ2個を接続し、異なる回転2軸の角度計測を同時に⾏います。
　● 基板タイプであること、また、各2軸の角度演算処理を1個のIncOderに集約することで、コストダウンを可能にしています。

　● 監視カメラ適用カスタム仕様（2軸計測、動作スピード：低速、再現性重視、コストダウン）

●カスタム製品例－「タンデム・エンコーダ 5008」のご紹介
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https://www.midori.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/Tandem-Rotary-Transducer-5008-OEM-Product-Guide.pdf

